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	Magellan - All-In-One Centrala Multifunctionala Radio
MG-6160 
- radio incorporat
- telefon cu speaker
- calitate excelenta a sunetului si vocii 
- robot telefonic incorporat
- ceas desteptator
- raportare vocala, in format pager sau utilitare 
- accesare prin telefon a meniurilor sistemului, 
- exprima starea sistemului in 3 moduri (vocal, mesaj text sau led aprins)
- posibilitate de montare pe orizontala/ verticala (perete)
- automatizari (X10)
- zone cu clopotel (Chime)
- 32 zone radio 
- 16 utilizatori & 16 telecomenzi
- butoane rapide pentru armare si coduri de urgenta 
- armare completa, fortata, cu om in casa, instantanee sau automata
- memorie (buffer) pentru 256 de evenimente 
- 2 iesiri PGM
- contine acumulatori tip 7.2V NiMH
- dimensiuni: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm
- sirena incorporata 90dB
- linie telefonica supravegheata
- disponibil in frecventa radio 433MHz sau 868MHz
- suporta modul memorie (PMC-3)
- include o telecomanda MG-REM1 si incarcator adaptor 12V
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	Magellan - All-In-One Centrala Multifunctionala Radio
MG-6130
- transmitator incorporat
- calitate excelenta a sunetului si vocii 
- centru de mesaje accesibil pentru intreaga familie
- ceas desteptator
- raportare vocala, in format pager sau utilitare
- exprima starea sistemului in 3 moduri (vocal, mesaj text sau led aprins)
- posibilitate de montare pe orizontala/ verticala (perete)
- zone cu clopotel (chime)
- 32 zone radio
- 16 utilizatori & 16 telecomenzi
- butoane one-touch pentru armare si coduri de urgenta
- armare completa, fortata, cu om in casa, instantanee sau automata
- memorie (buffer) pentru 256 de evenimente
2 iesiri PGM
- contine acumulatori tip 7.2V NiMH
- dimensiuni: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm
- sirena incorporata 90dB
- suporta acces cu memorie portabila (memory key - PMC-3)
- include o telecomanda MG-REM1
- include un adaptor-incarcator de 12V


[image: image5.jpg]piIGIPLEX

DIGIPLEX EVO §






 INCLUDEPICTURE "http://www.dvr.ro/ubik_resources/content/images/1031001_19/thumb_362_8001003_digiplex_tastaturi.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image6.jpg]ATURL





	[image: image7.png]



	MG 32WK
- transmiţător încorporat 
- LED-uri separate pentru diferite tipuri de armare 
- LED-uri indicatoare pt. baterie descărcată, mesaje şi status FM 
- vizualizarea zonei şi a stării sistemului live 
- upgrade local, utilizând 307USB şi WinLoad
- rază de acţiune în spaţiu rezidenţial: 40m
- 3 butoane de alarmă activabile din tastatură
- baterie reîncărcabilă 3.7dc Li-Ion
- necesită adaptor PA6 (inclus)
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	PA12
- pentru: MG6130, MG6160 şi MG-2WPGM
- 13.8 Vdc la max 1A
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	PA6
- pentru: MG32LRF, MG32WK, MG32IRF
- 6 Vdc la max 350mA
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	MG-5000
Centrala Magellan cu transmitator radio - 32 zone
mod armare tip Stay D (securitate 24h/24)
transmitator incorporat 
32 zone (oricare dintre acestea poate fi radio)
2 intrari de zona pe placa 
suporta 16 PGMuri (oricare dintre acestea poate fi radio) 
32 utilizatori si 32 telecomenzi (una per utilizator) 
posibilitatea actualizarii firmware-ului local 
ghidarea programarii pas cu pas, atat pentru instalator, codul master si administrare
numere de telefon pentru raportare evenimente (3 pentru monitorizare statie , 5 numere personale, 1 raportare pager) 
mod de functionare economic al bateriilor pe timpul zilei 
metoda noua de armare pe perioada somnului 
bus comunicatie 4 fire ( conecteaza pana la 15 tastaturi) 
buton resetare alimentare
supervizare la interferente RF
pana la 15 zone de tastatura 
2 partitii 
9.6k baud comunicatie cu WinLoad 
zone cu clopotel 
256 evenimente stocate 
frecventa - 433MHz 
suporta cheie de memorie portabila (PMC-4) 
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	MG5050
Centrala Magellan cu transmitator radio - 32 zone
aceleaşi facilităţi ca modelul MG5000, plus:
- 5 intrări de zonă pe placă (10 cu ATZ)
- 4 ieşiri PGM pe placă, activate (trigerate) pozitiv sau negativ (doar PGM4))
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	VDMP3
- apelează maxim 5 numere de telefon, pentru raportarea alarmelor la efracţie, panică sau incendiu, folosind mesaje preînregistrate (8 numere de telefon cu centralele EVO)
- armarea/ dezarmarea sistemului şi raportare prin telefon
- control al ieşirilor PGM şi al tastelor multifuncţionale prin telefon
- meniu vocal (în lb. română - sem. III)
- actualizare firmware cu 307USB şi Winload
- compatibil cu: E55, MG5000, MG5050, Spectra SP şi seria EVO 
- conectare direct în centrală


	

	[image: image15.png]



	IP 100
- control şi monitorizare a centralelor E55, MG5000, MG5050, Spectra SP sau EVO printr-o reţea IP
- utilizează WinLoad pentru accesarea sistemului prin internet
- notificare pe e-mail privind alarmele sistemului
- armare/ dezarmare a partiţiilor individual prin browserul web
- vizualizarea live a stării tuturor zonelor şi partiţiilor prin browser
- actualizare de firmware via internet
- serviciu DNS disponibil pentru adresele IP dinamice
- autentificare dinamică bidirecţională
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	MG 10 LEDH: Tastatura LED, 10 zone, pe fir, orizontala
partitii separate pentru armare/somn/veghe/inchis 
afisaj luminos pentru indicarea unei zone deschise 
1 intrare de zona de la tastatura
posibilitatea setarii independente a zonelor cu clopotel (chime) 
7 butoane de actiune tip one-touch 
3 alarme de panica activabile de la tastatura 
lumina ajustabila 
se conecteaza la BUS de comunicatie pe 4 fire 
compatibila cu: MG5000,MG5050 si SPECTRA SP cand este utilizata cu MG-RTX3
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	MG 10 LEDV: Tastatura LED, 10 zone, pe fir, verticala
- partitii separate pentru armare/somn/veghe/inchis 
- afisaj luminos pentru indicarea unei zone deschise 
- 1 intrare de zona de la tastatura
- posibilitatea setarii independente a zonelor cu clopotel (chime) 
- 7 butoane de actiune tip one-touch 
- 3 alarme de panica activabile de la tastatura 
- lumina ajustabila 
- se conecteaza la BUS de comunicatie pe 4 fire 
- compatibila cu: MG5000,MG5050 si SPECTRA SP cand este utilizata cu MG-RTX3
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	MG 32LED: Tastatura LED - 32 zone
- display LED cu 32 zone 
- butoane separate pentru armare totala / armare cu om in casa / armare pe timpul somnului 
- 1intrare zona - zone de clopotel setabile independent
- 7 butoane actiune tip "one-touch" 
- 3 alarme panica activabile de la tastatura 
- lumina ajustabila 
- se conecteaza la bus-ul de comunicatie pe 4 fire 
- compatibila cu: MG5000,MG5050 si SPECTRA SP cand este utilizata cu MG-RTX3
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	transmitator incorporat (433Mhz) 
display LED cu 32 zone 
stari separate pe fiecare partitie pentru: armare/ somn/ veghe /inchis 
posibilitate upgrade via 306USB si WinLoad 
zona radio de actiune in spatiu rezidential: 40m 
8 butoane de actiune tip one-touch 
3 alarme de panica activabile de la tastatura 
lumina ajustabila
compatibila cu: MG5000,MG5050 si SPECTRA SP cand este utilizata cu MG-RTX3
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	MG 32I
- mod de armare StayD
- 1 intrare de zona de la tastatură
- 8 butoane cu acţionare rapidă
- zone de clopoţel setabile independent
- 3 alarme panică activabile de la tastatură
- conectare pe bus-ul de 4 fire
- compatibilitate: E55 (excepţie MG32LCD), MG5000, MG5050, Spectra SP
- 2 partiţii
- ecran LCD cu mesaje predefinite
- LED de stare pentru StayD
- afişare status pentru fiecare partiţie
- lumină a tastelor ajustabilă
- afişează zonele inhibate, avariile şi memoria de alarme
- actualizare locală a firmware-ului, utilizând 307USB şi WinLoad
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	MG-PMD1P: senzor cu element dual
imunitate la animale cantarind pana la 18kg (40lb)
- 11mx11m si pana la 15m pentru razele centrale, si unghi de detectie de 88.5gr
- distanta de functionare fara de receptor in mediul rezidential: 35m
atunci cand este necesar un nivel de imunitate ridicat (animale prezente constant in aria de detectie), este recomandata utilizarea detectorului MG-PMD75
- procesare de semnal digitala auto-puls patentata
- compensare automata a temperaturii
- software Alive (LED-ul de alarma continua sa functioneze cand detectorul se afla in modul de salvare a energiei, fara a compromite durata de viata a bateriei)
- mod de salvare a energiei pentru 3 minute dupa doua detectii intr-un interval de 5 minute
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	MG-PMD75
- detectie de miscare digitala patentata
- optica duala (2 senzori cu element dual opus)
- imun la animale de casa care cantaresc mai putin de 40kg
- detectie digitala duala opusa
- software cu algoritm Scut Digital (Digital Shield), cu sensibilitate reglabila
- procesare Single sau Dual Edge
- 11mX11m; unghi de detectie de 90gr
- distanta de functionare fata de receptor tipica in mediul rezidential: 35m
- procesare de semnal digitala auto-puls patentata
- compensare automata a temperaturii
- software Alive (LED-ul de alarma continua sa functioneze cand detectorul se afla in modul de salvare a energiei, fara a compromite durata de viata a bateriei)
- mod de salvare a energiei pentru 3 minute dupa doua detectii intr-un interval de 5 minute
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	MG-PMD85W
Detector miscare pentru exterior 
cu imunitate la animale de pana la 40 Kg
- carcasa rezistenta la soc si temperatura
- functioneaza la temperaturi intre -35C si +50C
- carcasa izolata cu o garnitura de cauciuc injectat
- lentile protejate la radiatiile ultraviolete
- sistem de filtrare cu optica duala
- scutul metalic maximizeaza protectia la interferentele de natura electromagnetica sau RF
- reglare a sensibilitatii in 10 trepte
- detectie de miscare digitala patentata
- optica duala (2 senzori cu element dual opus)
- imun la animale de casa care cantaresc mai putin de 40kg
- detectie digitala duala opusa 
- software cu algoritm Scut Digital (Digital Shield), cu sensibilitate reglabila 
- procesare Single sau Dual Edge
- 11mX11m; unghi de detectie de 90grade
- distanta de functionare fata de receptor in mediul rezidential: 35m
- procesare de semnal digitala auto-puls patentata
- compensare automata a temperaturii 
- software Alive (LED-ul de alarma continua sa functioneze cand detectorul se afla in modul de salvare a energiei, fara a compromite durata de viata a bateriei)
- mod de salvare a energiei pentru 3 minute dupa doua detectii intr-un interval de 5 minute
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	MG RTX3: Modul de extensie Magellan

- 32 zone radio si 8 telecomenzi (pentru controlul PGM-urilor de pe placa)
- 3 iesiri PGM si 1 iesire optionala
- actualizare locala a firmware-ului, utilizand 307USB si WinLoad
- functioneaza cu toate transmitatoarele radio exceptie facand: MG-2WPGM, MG-REM2, REM3, MG-RPT1 si tastaturile radio
- poate fi utilizat cu PX8 pentru activarea iesirilor pe fir
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	MG SB85W
Suport detector de exterior
utilizabil cu: MG-PMD85W si DG85W
3 in 1: posibilitate de montaj: tavan, perete sau colt
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	MG-DCT10
Contact Usa cu raza lunga, 2 zone

fiecare zona este independenta si are propriul numar serial:
- zona 1: una din doua comutatoare reed de inalta sensibilitate 
(magnet inclus)
- zona 2: intrare de transmitator universal

raza radio de actiune fata de receptor: 
- 35m (MG6160, Mg6130);
- 70m (MG5000, MG5050, MGRTX3)

LED pentru baterie descarcate si transmisie semnal
433MHz
comutator anti-sabotaj
dimensiuni: 12.4cm x 4.5cm x 3.3cm
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	MG-DCT2: Contact Usa Miniatura (18m)
- un contact REED de inalta sensibilitate (magnetul este inclus)
- distanta de functionare fata de receptor - tipica in mediul rezidential: 20m
- disponibil la 433MHz sau 868MHz
- comutator anti-sabotaj
- dimensiuni: 4.4cm x 3.0cm x 1.7cm
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	MG-DCTXP2: Contact usa radio, 2 zone
- un contact REED de inalta sensibilitate
- intrare universala de transmitator (N.O./N.C.)

- raza actiune fata de receptor in mediul rezidential: 
> 30m cu MG6130/MG6160
> 60m cu MG5000/MG5050/MGRTX3

- 433MHz
- comutator anti-sabotaj
- LED pentru baterie descarcata si transmisie semnal
- dimensiuni: 11cm x 3.2cm x 2.5cm


	

	[image: image31.jpg]



	SD-738: Detector de Fum EVERday
- senzor de fum fotoelectric de inalta sensibilitate
- sirena integrata
- distanta de functionare in mediul rezidential: 30m (MG6130/MG6160), 60M (MG5000/MG5050/MGRTX3)
- 433MHz
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	MG-2WPGM: PGM radio Magellan - bidirectional
(receptioneaza/confirma comenzi de la centrala)
transmitator incorporat 
backup raportare alarma (activeaza iesirea PGM daca se pierde comunicatia cu centrala) 
1 iesire programabila de releu 5A 
intrare de transmitator universala (N.O./N.C.)
comutator anti-sabotaj
433MHz 

raza radio de actiune: 35m (MG 6160 / MG 6130); 70m (MG 5000 / MG5050 / MG RTX3)
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	MG RPT1: Modul repetor radio Magellan
transmitator incorporat (433Mhz) 
permite extinderea ariei comunicatiilor radio
compatibilitate cu toti transmitatorii din gama Magellan 
selecteaza tipul de semnal ce va fi repetat (zona/PGM/tastatura) 
afisaj al puterii semnalului 
1 iesire programabila de tip releu, 5A 
intrare universala (N.O./N.C.) 
raza de actiune in spatiu rezidential:75m

compatibilitate cu MG5000/MG5050/MG6160/MG6130
compatibilitate cu Spectra SP cand se foloseste cu MG-RTX3 16Vac, 20VA 
cutie de metal recomandata: 20x25.5x7.6 cm sau 28x28x7.6 cm
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	APR ZX8: Modul de extensie - 8 zone
- modul de extensie ce adaugă 8 zone
- 1 ieşire PGM
- utilizează o intrare de zonă ca intrare pentru comutatorul anti-sabotaj 
- compatibilitate cu: E55, MG5000, MG5050, Spectra SP şi Digiplex EVO
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	MG-WR1: Interfata Wiegand radio (433Mhz)

- deblocare usa utilizand telecomanda
- accepta multiple formate Wiegand si Track 2 (inclusiv formatul standard 26-bit Wiegand) 
- accepta un numar nelimitat de telecomenzi cu 4 butoane
- fiecare telecomanda are un numar de serie programabil si pana la 15 numere de cartela
- caracteristica de panica
- controlul accesului pe 2 usi cu o singura interfata
- ideala pentru parcari si blocuri de apartamente
- tehnologie cu cod saritor
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	PX8: Modul de iesire pentru transmitatorul Magellan
- se conecteaza cu modulul MG-RTX3 in regim stand alone, comunicand prin intermediul celor 8 iesiri pe fir, starea a maxim 8 evenimente radio (de exemplu: inchidere/ deschidere zone)
- se poate programa o iesire pentru a semnaliza o zona tamper, pierderea supervizarii sau bateria consumata
- se poate de asemenea activa o iesire prin apasarea unei taste de pe telecomanda MG-REM1 sau MG-RAC1
- se pot conecta maxim 4 module PX8 pe un singur transmitator MGRTX3
- iesirile pot urma evenimentele sau pot avea o intarziere intre 1 - 999 secunde
- pentru supervizarea PX8 se foloseste un PGM de pe placa MGRTX3
- actualizare locala de firmware, utilizand 307USB si WinLoad 
- programare cu tastatura Esprit 636 sau 646
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	MG-REM1
Telecomanda Magellan, 4 butoane
rezistenta la apa
carcasa eleganta din plastic albastru transparent
5 actiuni programabile
raza de transmisie radio de 30m/100ft (tipic pentru mediul rezidential)
disponibila in 433MHz





[image: image38.jpg]MODULE EXTENSIE PGM





	[image: image39.jpg]



	MG-REM2
Telecomanda cu comunicatie in ambele sensuri
6 actiuni diferite, disponibile pe telecomanda 
display LED intuitiv 
feedback audio
apasand butonul, puteti afla in orice moment starea sistemului 
design deosebit, rezistent la apa 
butoane luminoase 
raza radio de actiune de 30m in spatiu rezidential 
433MHz
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	MG-RAC1
Telecomanda Magellan cu card acces
rezistenta la apa
design modern, carcasa de plastic albastra, cu butoane luminoase
5 actiuni programabile
raza de transmisie: 30m cu MG-6160/6130; 60m cu MG-RTX3 
frecventa 433MHz
card acces incorporat
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	MG RAC2: Telecomanda cu cartela de acces incorporata
- telecomanda prezinta aceleasi caracteristici si design ca modelul MG-REM2, la care se adauga: 
- functie de control al accesului (poate fi prezentata la cititor, comportandu-se ca o cartela)
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	Compatibila cu MG5000, MG5050 si seria Spectra SP V3.00 (min.) si MG-RTX3 V1.40 (min.) 
- Suporta mod armare StayD 
- Memorie a starii sistemului: Telecomanda REM3 va pastra in memorie ultima starea a sistemului receptionata de la unitatea centrala. Apasand tasta Info, aflati care a fost ultima actiune efectuata chiar daca sunteti in afara ariei de acoperire. 
- Taste independente pentru modurile de armare: Armare, Veghe, Cu om in casa sau Dezarmat.
- Afisaj Led pentru fiecare partitie.
- Se pot controla 6 PGM si/sau genera alarma de panica

Mod de operare:
Tastatura: Necesita cod acces
Telecomanda: Armare rapida

Mod Diagnostic pentru Instalator: 
LED-uri Partitia 1 = Afisarea Puterii Semnalului 
LED-uriPartitia 2 = Afisarea Interferentelor RF 

- Feedback audio si vizual a starii sistemului
- Design compact, rezistent la apa

Dimensiuni: 8cm x 3.4cm x 1.5cm (3.1in x 1.3in x 0.6in)
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	UIP-256: Programator local universal

- permite actualizarea firmware-ului tastaturii Grafica local, la locul amplasãrii acesteia
- include software pentru PC, cabluri de interconectare cu tastatura Grafica si PC si 2 baterii de 9V


	

	


	PMC-5: Cheie de memorie portabila

- conector USB pentru descărcarea/ încărcarea rapidă (<5s) a programării sistemului la/de la PC utilizând WinLoad
- comutator blocare, pentru a preveni pierderile accidentale de date
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	307USB: Interfata de conexiune directa

- 3 indicatoare LED (PC, Panel, RX/TX)
- include port USB şi un port serial (DB-9)
- permite centralei să comunice cu un PC la 60m
- conectează portul serial al centralei la un port USB sau la portul serial al PC-ului (DB-9)


	Modul gsm  
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Caracteristici:

PCS100 este compatibil cu : EVO48 / EVO192 (V1.40) and K641 / K641R (V1.40) MG / SP (V3.00) si K32LCD (V1.10) 

-Raportare via GSM : raporteaza evenimentele centralei catre dispecerat via retea GSM folosind orice format de raportare. 

-Incarcare/Descarcare rapida cu WinLoad sau Neware via conexiune GPRS la o viteza de 48Kbit/s

-Raporare mesaje text (SMS) pentru max. 16 nr de telefon;fiecare mesaj text contine descrierea evenimentului, locatia, data, ora si orice alte etichete asociate cum ar fi partitia, zona si numarul serial. descrierile evenimentelor sunt pre-definite in modulul PCS100

-Armare/dezarmare cu SMS- Beneficiarul poate arma sau dezarma sistemul prin transmirea unui SMS

-Raportare vocala : folosind VDMP3 permite raportare vocala cu mesaje pre-definite pentru max.8 nr de telefon in cazul unei alarme, de asemenea, folosind meniul vocal, utilizatorul poate solicita starea sistemului sau poate controla PGM-urile 

-Supervizeaza comunicatia centralei raportand dispeceratului de monitorizare aparitia lipsei comunicatiei cu unitatea centrala,

-Detectare bruiaj RF - PCS100 raporteaza detectia oricarui bruiaj RF prin intermediul liniei fixe de telefonie sau IP.
-Actualizare firmware locala; 

Instalare simpla: se conecteaza pe serial pe 4 fire la 1,8m de la unitatea centrala, sau la 300m daca se utilizeaza converterul CVT485.
Antena poate fi instalata la max.18m de modul, utilizand cablul de extensie antena




