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	EVO 48: Centrala antiefractie 48 zone
- 8 intrări de zonă pe placă (16 cu dublare de zonă), extensibile la 48 zone prin intermediul modulelor de extensie conectate pe magistrala de comunicaţie cu 4 fire
- facilităţi pentru control acces
- actualizare locală de firmware utilizând 307USB şi WinLoad
- compatibil cu NEware
- schimbare automată a orei vară/iarnă
- 2 ieşiri PGM pe placă (+3 opţionale), activare pozitivă sau negativă
- ieşirea PGM1 poate fi folosită ca intrare pentru un detector de fum pe 2 fire
- suportă până la 127 module extensie
- 96 coduri utilizator
- 4 partiţii
- memorie de 1024 evenimente
- programare telecomenzi (maxim 96 cu un MG-RTX3)
- sursă de alimentare în comutaţie de 1,7A
- 1 ieşire de sirenă, 1 ieşire auxiliară şi 1 linie telefonică supervizate
- buton de reset (revenire la valorile iniţiale şi restart)
- buton pentru activarea/dezactivarea ieşirii auxiliare
- ceas în timp real cu baterie de backup (nu necesită DGP2-TM1)
- toate centralele din seria EVO utilizează aceeaşi programare, pentru înlocuirea facilă a centralei în caz de nevoie
- include cutie metalică
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	EVO 192: Centrala antiefractie 96 zone

- 8 intrări de zonă pe placă (16 cu dublare de zonă), extensibilă la 192 zone prin intermediul modulelor de extensie conectate pe bus-ul cu 4 fire
- facilităţi pentru control acces
- actualizare locală de firmware utilizând 307USB şi WinLoad
- compatibil cu NEware
- schimbare automată a orei vară/iarnă
- 5 ieşiri PGM pe placă, activare pozitivă sau negativă
- ieşirea PGM1 poate fi folosită ca intrare pentru un detector de fum pe 2 fire
 
- 999 coduri utilizator
- 8 partiţii
- memorie de 2048 evenimente
- programare telecomenzi (maxim 999 cu un MG-RTX3)
- sursă de alimentare în comutaţie de 1,7A
- 1 ieşire de sirenă, 1 ieşire auxiliară şi 1 linie telefonică supervizate
- până la 254 module de extensie
- buton de reset (revenire la valorile iniţiale şi restart)
- buton pentru activarea/dezactivarea ieşirii auxiliare
- ceas în timp real cu baterie de backup (nu necesită DGP2-TM1)
- toate centralele din seria EVO utilizează aceeaşi programare, pentru înlocuirea facilă a centralei în caz de nevoie
- include cutie metalică
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	DNE K07: Tastatura LCD GRAFICA

- programare simplificată a telecomenzii de către utilizator
- versiunea curentă suportă 96 zone, versiunea actualizată va suporta 192 zone (noua versiune va fi disponibilă începând cu semestrul III 2008)
- permite vizualizarea zonelor pe maxim 32 de planuri de etaj
- 1 zonă adresabilă
- afişare zone în alarmă: acestea sunt afişate până la dezarmarea sistemului
- senzor temperatură încorporat (permite vizualizarea temperaturii camerei în care este instalată tastatura)
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	EVO 641: Tastatura LCD - 32 caractere

- programare simplificată a telecomenzii de către utilizator
- afişare a zonelor în alarmă (până la dezarmarea sistemului)
- LCD cu 32 caractere, cu etichete programabile (utilizând cheia de memorie, WinLoad, NEware sau cu Module Broadcast)
- atribuire la una sau mai multe partiţii
- 1 ieşire PGM şi o zonă adresabilă
- definire independentă a zonelor cu clopoţel
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	EVO 641R: Tastatura LED - 48 zone cu cititor card

- cititor card incorporat, cu aceleasi caracteristici ca pentru cititorul CR-R880-BL 
- acces garantat folosind fie cardul si/sau codul de acces
- alarmare pentru situatiile in care usa este fortata sau lasata deschisa
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	DGP2-648BL: Tastatura LED pentru 48 de zone

- afişare a zonelor în alarmă (semnal luminos, până la dezarmarea sistemului)
- afişaj LED pentru 48 zone (fiecare LED poate fi setat să afişeze oricare zonă, de la 1 la 96)
- afişaj LED 4 partiţii (fiecare LED poate fi setat să afişeze orice partiţie de la 1 la 8)
- atribuire la una sau mai multe partiţii
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	DGP2-ANC1B: Modul de comunicatie

- afisare a zonelor in alarma (semnal luminos, pana la dezarmarea sistemului)
- afisaj LED ce indica starea fie pentru partitiile 1-8 , pentru zonele 1-48 sau pentru zonele 49-96
- produs 3 in 1 (prezentare: 3 etichete de afisare diferite)



[image: image12.jpg]piIGIPLEX

DIGIPLEX EVO §






 INCLUDEPICTURE "http://www.dvr.ro/ubik_resources/content/images/1031001_20/thumb_363_8001003_digiplex_module_detectie_miscare.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image13.jpg]MODULE DETECTIE MISCARE





	[image: image14.jpg][N




	DGP2-50: Detector de miscare cu element dual

- detectie de miscare digitalã patentatã (fãrã circuite analogice)
- procesarã de semnal digitalã auto-puls
- software cu algoritm Scut Digital
- scutul metalic maximizeazã protectia la semnalele EMI si RFI
- distantã de detectie de 12m X 12m cu unghi de detectie de 110°
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	DGP2-60: Detector de miscare cu element quad

- detectie digitalã dualã opusã
- geometrie senzor de tip interlock (ISG)
- detectie de miscare digitalã patentatã (fãrã circuite analogice)
- procesarã de semnal digitalã auto-puls
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	DGP2-70: Detector de miscare de inalta securitate cu imunitate la animalele de casÃ£

- opticã dualã (2 senzori cu element dual opus)
- oferã o imunitate sporitã la animalele de casã folosind o combinatie patentatã de opticã avansatã si tehnologii de procesare digitalã
- imun la animale de casã care cantãresc mai putin de 40kg
- foarte sigur si fãrã alarme false
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	DG85: Detector de miscare de inalta securitate pentru exterior

- foarte sigur, fără alarme false
- optică duală (2 senzori cu element dual opus)
- detecţie de mişcare digitală patentată (fără circuite analogice)
- procesare de semnal digitală auto-puls
- software cu algoritm Scut Digital
- oferă o imunitate sporită la animalele de casă (de maxim 40kg), folosind o combinaţie patentată de optică avansată şi tehnologii de procesare digitală
- detecţie digitală dual opusă
- 11x11 m; unghi de detecţie 90°
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	DG 467: Detector de miscare digital, de tavan, 360grd

- detecţie de mişcare digitală
- procesare de semnal digitală auto-puls
- software cu algoritm Scut Digital
- compensare automată de temperatură
- optică duală (2 senzori cu element dual opus)
- procesare tip Single sau Dual Edge
- releu electronic (solid state)
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	DG 457: Detector adresabil de geam spart 

- 2 moduri operare (adresabil: DigiplexEVO sau operare releu convenţional)
- analiză completă a spectrului audio şi infrasonic
- 7 filtre digitale de frecvenţă
- analiză la impact şi undă de şoc
- imunitate ridicată la semnale RFI şi EMI
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	DGP2-ZC1: Contact magnetic

- 1 zonă adresabilă 
- dimensiuni reduse: 7,4x2x3,5cm
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	DGP2-ZX1: Modul extensie cu 1 zona

- 1 zonă adresabilă (2 cu dublare de zonă ATZ)
- viteza de detecţie pe zonă este setabilă (până la max. 255 de minute), ideal pentru aplicaţiile de monitorizare a temperaturii
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	APR3-ZX4: Modul extensie cu 4 zone

- adaugă 4 zone adresabile (8 cu dublare de zonă ATZ)
- utilizează o intrare de zonă ca intrare pentru comutatorul antisabotaj
- viteza de detecţie pe zonă este setabilă (până la max. 255 de minute), este ideal pentru apli-caţiile de monitorizare a temperaturii


	

	[image: image24.jpg]



	APR-ZX8: Modul extensie cu 8 zone

- adaugă 8 zone adresabile (16 cu dublare de zonă ATZ)
- utilizează o intrare de zonă ca intrare pentru comutatorul antisabotaj
- viteza de detecţie pe zonă este setabilă (până la max. 255 de minute), este ideal pentru aplicaţiile de monitorizare a temperaturii
- 1 ieşire PGM
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	MG RTX3: Modul de extensie Magellan

- 32 zone radio si 8 telecomenzi (pentru controlul PGM-urilor de pe placa)
- 3 iesiri PGM si 1 iesire optionala
- actualizare locala a firmware-ului, utilizand 307USB si WinLoad
- functioneaza cu toate transmitatoarele radio exceptie facand: MG-2WPGM, MG-REM2, REM3, MG-RPT1 si tastaturile radio
- poate fi utilizat cu PX8 pentru activarea iesirilor pe fir
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	DGP-ACM12: Modul control acces, 4 fire

- conexiuni pentru 1 uşă (cititor de cartelă, REX, contact uşă şi ieşire de yală)
- se conectează pe 4 fire cu cititorul, atunci când este utilizat DGP-R910 sau DGP-R915
- actualizare locală de firmware utilizând CONV4USB şi WinLoad
- buton pentru activare/dezactivare ieşire auxiliară
- opţiuni pentru uşă lăsată deschisă şi uşă forţată
- temporizator (timer) pentru deblocare uşă şi timp întârziere extins
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	DGP R915: Cititor de proximitate de interior/exterior - pe 4 fire

- 4 fire în loc de 7 pentru a se conecta cu modulele de control acces pe 4 fire
- actualizare locală de firmware, utilizând CONV4USB şi WinLoad
- ajustarea intensităţii indicatorului LED roşu/verde şi frecvenţei buzzer-ului
- design rezistent la intemperii
- afişaj LED
- plăcuţă montaj compatibila: 915WB
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	CR-R870-A: PosiIn – Cititor de proximitate de interior

- numai pentru instalarea în interior
- distanta de citire de panã la 10cm cu cartelele ISO PosiCard CR-R702-A
- douã LED-uri de stare (rosu si verde) si buzzer
- formate de iesire: 26-bit Wiegand, 37-bit Wiegand si personalizate
- terminale cu surub
- permite montajul pe o dozã simplã
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	CR-R885-BL: PosiPIN - Cititor de proximitate cu tastatura , cu iluminare frontala albastra (pentru interior / exterior)

- design foarte rezistent la intemperii
- poate fi utilizat ca o tastaturã, un cititor sau ambele
- tastaturã cu 12 taste
- distanta de citire de panã la 10cm cu cartelele ISO PosiCard CR-R702-A
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	CR-R890-BL: PosiXtend - Cititor de proximitate cu raza mare de citire

- design foarte rezistent la intemperii
- distanta de citire de panã la 61cm
- formate de iesire: Wiegand, ABA si personalizate
- afisaj cu LED tricolor
- tehnologie avansatã SwiftRead
- iluminare frontalã elegantã
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	CR-R702-A: Cartela de proximitate standard

- are dimensiunea unei cãrti de credit
- foarte subtire si flexibilã
- fantã verticalã pentru agãtare
- carcasã durabilã din PVC (albã)
- pasivã (nu necesitã baterie)
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	CR-R704-B: Cartela de proximitate tip breloc

- se poate atasa la un inel de chei
- carcasã durabilã din plastic
- pasivã (nu necesitã baterie)
- optiune pentru etichetã personalizatã
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	CR-R706-A: Cartela de proximitate ISO

- are dimensiunea unei cãrti de credit
- foarte subtire si flexibilã
- fantã verticalã pentru agãtare
- carcasã durabilã din PVC (albã)
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	MG-WR1: Interfata Wiegand radio (433Mhz)

- deblocare usa utilizand telecomanda
- accepta multiple formate Wiegand si Track 2 (inclusiv formatul standard 26-bit Wiegand) 
- accepta un numar nelimitat de telecomenzi cu 4 butoane
- fiecare telecomanda are un numar de serie programabil si pana la 15 numere de cartela
- caracteristica de panica
- controlul accesului pe 2 usi cu o singura interfata
- ideala pentru parcari si blocuri de apartamente
- tehnologie cu cod saritor
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	DGP R910: Cititor de proximitate de interior/exterior, 4 fire

• pe 4 fire cand este utilizat cu DGP-ACM11
• upgrade firmware In-Field
• design rezistent la intemperii
• raza de citire de 10cm cu CR-R702-A
• suporta format RS-485
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	MG RAC1: Telecomanda Magellan cu card acces 

- rezistenta la apa
- design modern, carcasa de plastic albastra, cu butoane luminoase
- 5 actiuni programabile
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	APR3 PGM4
APR3 PGM4: Modul de extensie cu 4 iesiri PGM
- 4 iesiri pe releu complet programabile (5A)
- dezactivare iesire PGM dupa eveniment sau intarziere
- compatibilitate: 1728, 1738, Digiplex EVO


[image: image40.jpg]DULE SPECIALE





	[image: image41.jpg]




	APR3-ADM2: Modul de armare/dezarmare cu asistenta vocala

- permite armarea, dezarmarea, comanda iesirilor PGM locale (de pe placa modulului) si verificarea stãrii sistemului prin telefon
- mesaje vocale clare si concise
- 1 iesire PGM
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	APR-PRT3: Modul imprimanta

- tipãrire automatã/manualã a rapoartelor de zone/evenimente sistem prin intermediul unei imprimante sau a unui PC
- conectori pentru un port serial si un port paralel
- alocare la oricare partitie sau la toate partitiile
- 1 iesire PGM
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	DGP2-PS17: Modul de alimentare

- sursã de alimentare în comutatie de 1,7A
- complet supervizatã (220V, baterie, baterie descãrcatã si limitã curent pe iesirea auxiliarã)
- curent de încãrcare al bateriei selectabil (350mA/700mA) 



[image: image44.jpg]



	[image: image45.jpg]



	UIP-256: Programator local universal

- permite actualizarea firmware-ului tastaturii Grafica local, la locul amplasãrii acesteia
- include software pentru PC, cabluri de interconectare cu tastatura Grafica si PC si 2 baterii de 9V
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	APR3-HUB2: Hub si izolator de magistrala

- împarte magistrala în douã iesiri complet izolate (dacã o iesire se defecteazã, cealaltã va continua sã functioneze)
- este util cînd sînt utilizate magistrale simple sau multiple de peste 600m


	

	


	PMC-5: Cheie de memorie portabila

- conector USB pentru descărcarea/ încărcarea rapidă (<5s) a programării sistemului la/de la PC utilizând WinLoad
- comutator blocare, pentru a preveni pierderile accidentale de date
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	307USB: Interfata de conexiune directa

- 3 indicatoare LED (PC, Panel, RX/TX)
- include port USB şi un port serial (DB-9)
- permite centralei să comunice cu un PC la 60m
- conectează portul serial al centralei la un port USB sau la portul serial al PC-ului (DB-9)
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	CONV4 USB: Convertor RS-485/RS-232

- încorporează un port USB şi un port serial (DB-9)
- permite comunicaţia directă a centralei cu un PC aflat la 300m
- se conectează între portul serial de pe placa centralei şi portul serial DB-9 al PC-ului sau portul USB
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	DNE-TEMP: Senzor de temperatura extern

- senzor de temperatura extern, utilizat pentru a masura temperatura ce va fi afisata pe ecranul LCD al tastaturii Grafica (DNE-K07)
- se conecteaza la Grafica
- se poate conecta la o distanta de pana la 30.5m de tastatura Grafica
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	DGP-LSN4: Modul Listen-IN

• DGP-LSN4: Modul Listen-IN
• comunicatie voce dublu sens cu statie monitorizare 
• facilitate de inregistrare continua: inregistreaza pana la 120 secunde inainte si dupa semnalizarea unui eveniment; aceasta inregistrare putand fi ulterior redata de catre statia de monitorizare sau utilizator 
• conecteaza pana la substatii 4 DGP-SUB1 (functionale integral)
• armare/dezarmare sau functie de ascultare a starii sistemului sau a ceea ce se intampla in zonele protejate – via telefon 
• inregistrare si activare etichete audio personalizate pentru max 8 partitii si 8 utilizatori 
• radiomesagerie sau comunicatie cu alte subtatii 
• poate fi conectata la sursa de muzica (ex: casetofon ) pentru a avea o muzica de fundal pentru toate substatiile 
• anuntare vocala a starii sistemului in timpul unei alarme
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	DGP-SUB1: Substatie Listen-IN

• DGP-SUB1: Substatie Listen-IN
• se conecteaza la modulul DGP-LSN4 
• cele 3 butoane permit utilizatorului accesarea de functii precum: radiomesagerie, ascultare muzica de fundal si optiuni de panica 
• foloseste substatia pentru a comunica cu statia de monitorizare si/sau alte substatii 
• functie “mute” ce permite setarea muzicii de fundal sau a diferitelor mesaje, fara a afecta in continuare transmisia mesajelor de alarma 
• setarea fiecarei substatii la nivelul dorit al volumului audio 
• posibilitatea adaugarii de substatii suplimentare pentru a functiona pe post de speaker, imbunatatind transmisia tip radiomesagerie etc


