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	  CISA  FORTA 2 TONE
Ansamblul yalei si al contraplacii sunt incorporate intr-o
carcasa de protectie de otel (mascand complet suruburile
si firele electrice).
Componentele separate ale unei yale aplicate conventionale
sunt transformate intr-o structura unitara, monobloc, sigura.
Broasca este reversibila, si backset-ul poate fi reglat intre 
50 si 80mm.
Autoreglare a sistemului contraplacii.
Functia permanent deschis, poate fi activata numai pentru variantele
care au la interior cilindru si buton  (1A630, 1A631, 1A731).
POSIBILITATI DE MONTAJ:
CAZURILE: usa cu deschidere la interior si exterior, 
de dreapta sau de stanga
Platou si distantier pentru contraplaca sudabile.
Pentru usi de metal:
1A721 - Este dotata cu cilindru exterior fix, si numai 
cu cilindru la interior.
Testate pentru 2000 kgf si 1milion cicluri inchidere.

	

	

	

	


	YALA APLICATA ELECTRICA CU CILINDRU DE 
DESCHIDERE DIN INTERIOR, PENTRU PORTI
Cilindru fix interior si exterior
680.60 F 05 - Dreapta
681.60 F 05 - Stanga
Backset 60mm
Contraplaca cu inaltime ajustabila
Carcasa de otel, galvanizata
Zavor cu autoblocare
Tensiunea de alimentare: 8/12 V ca
Suport metalic pentru protectie si montaj


	
	
	


	YALA APLICATA ELECTRICA CU CILINDRU DE EXTERIOR SI BUTON INTERIOR
• Carcasa si contraplaca din otel, culoare gri
• Zavor cu autoblocare
• Tensiunea de alimentare:12 V curent alternativ CE
• Buton si cilindru  pentru deschidere din interior
• Sistem blocare in pozitia deschis
Dotare standard:
• Contraplaca
• 3 chei  cod 1 .01310.00.1
• Suruburi de fixare
• Instructiuni
Posibilitati de montare :
1= Usa dreapta cu deschidere la interior
2= Usa stanga cu deschidere la interior
3= Usa dreapta cu deschidere la exterior 
4= Usa stanga cu deschidere la exterior
Date tehnice specifice
• 11630.B.1-2, 11630.B.3-4 vopsita gri, cu cilindru exterior  "a"
• 11631.60.1-2 vopsita gri, cu cilindru exterior  "b"
• 11731.70.1-2 zincata, cu cilindru exterior  "b", placa de protectie 
• 11931.70.3-4 zincata, cu cilindru exterior  "b"

	
	

	


