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	Gama de produse Centaur - creata de Position Technology si comercializata in Romania de firma noastra, va furnizeaza tot ce aveti nevoie pentru implementarea unui sistem de CONTROL ACCES uşor de instalat, de intreţinut şi operat.

De la controlul unei singure uşi pînă la sisteme foarte mari, cu controlul lifturilor şi pontaj, arhitectura multi-controlor, modulele de extensie, software-ul scalabil şi software-urile adiţionale oferite de Centaur furnizează toate uneltele necesare configurării facile şi eficiente a oricărui sistem de control acces.
Datorita softului este posibila generarea rapida de rapoarte multiple, pontaj, control al liftului etc. pentru maxim 16384 utilizatori.

Diagrama următoare detaliază sistemul Centaur şi tipurile de module şi accesorii care pot fi conectate la sistem. Faceţi clic pe diferitele blocuri pentru a accesa paginile corespunzătoare ale modulelor.
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	             Controloare acces pentru 2 uşi (CT-V900-A) 

- 2 uşi (extensibile la 8 prin utilizarea a trei module de extensie CA-A470-A) 
- 10920 cartele 
- 256 orare (extensibile) 
- jurnal de 2048 evenimente (extensibil) 
- acceptă multiple controloare 
- 2 ieşiri de yală şi 6 ieşiri de curent mic 
- arhitectură complet distribuită (funcţionare 100% în absenţa comunicaţiei cu software-ul de gestiune) 
- control al lifturilor (64 etaje pentru fiecare cabină de lift) 
- actualizare on-line a firmware-ului 
- Sursă integrată de 2.5 A cu ieşire selectabilă (5, 12 sau 24Vcc) 
- suport de reţea 
- acceptă comunicaţia RS-232 şi RS-485 
- acceptă toate cititoarele de cartelă Wiegand, Track 2 ABA şi multe altele 
- acceptă toate tastaturile Wiegand, BCD şi multe altele


	
	


	


 Modul extensie, 2 usi (CA-A470-A) 

- Adaugă 2 uşi la cele gestionate de controlorul CT-V900-A (pînă la 3 module de extensie pentru un controlor) 
- gestionează două cititoare şi / sau tastaturi 
- 2 ieşiri de yală 
- 4 intrări 
- 6 ieşiri programabile 
- 2 setări pentru curentul de încărcare a bateriei 
- indicaţii de stare cuprinzătoare prin intermediul LED-urilor 
- opţiuni de protecţie avantajoase pentru funcţionarea în absenţa comunicaţiei cu controlorul (off-line) 

Fiecare modul CA-A470-A gestionează 2 cititoare, 2 tastaturi şi două dispozitive de blocare şi oferă 4 intrări standard şi 6 ieşiri programabile. Sursa de alimentare integrată a modulului reduce costurile necesare instalării unei surse externe. Fiind compatibil cu o gamă completă de formate de cititoare şi cu formatele de tastaturi Wiegand, Motorola, ARK şi BCD, modulul de extensie pentru 2 uşi oferă o modalitate practică, eficientă şi economică de extindere a sistemului de control acces Centaur.


	
	
	
	


	


 Controlor lift, 16 etaje (CA-A480-A)



Modul raport destinatie (CA-A482-P)

	
	


	


Modul convertor RS-232 - RS-485 (CA-A360-A)



Hub retea cu 4 porturi RS-485 (CA-A370-P)

	
	


	


Modul extensie relee (CA-A460-P)



Modul control yale (CA-A110-P)



 Astatura LCD Tracker (CK-TRAK-L)

	

	Controlere :: Modul Extensie Usi :: Control Ascensor :: Interfata Comunicare :: Module Accesorii
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Cititor de proximitate PosiIn (CR-R870-A)



Cititor proximitate PosiProx (CR-R880-BL)



Cititor de proximitate cu raza mare de citire PosiXtend (CR-R890-BL)



Cititor de proximitate cu tastatura PosiPin, versiunea Acces (CR-R885-BL)



Cititor proximitate cu tastatura posiPin, versiunea cu functionare  independenta (CR-R885-SB)



Cititor biometric si cititor de proximitate (CR-VFLEX-C)



Interfaţă Wiegand radio (433 MHz) (CA-REMI-4)



Suport de montaj pentru cititor (CR-MT PLATE)

	
	


	


Cartelă de proximitate standard (CR-R702-A)



Cartelă de proximitate tip breloc (CR-R704-A)



Cartelă de proximitate ISO (CR-R706-A)



Telecomandă cu 4 butoane cu cartelă de acces integrată (OMN-RAC1)



Telecomanda de proximitate (CR-7045)

	Cititoare :: Cartele
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Cititor proximitate PosiProx (CR-R880-BL)
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	Cu cititoarele PosiProx va puteţi bucura de un acces rapid pe o uşă controlată, la prezentarea unei cartele Position. PosiProx oferă o durabilitate extraordinară, chiar şi pentru aplicaţiile cu trafic intens, întrucît nu există contact direct între cartelă şi cititor în timpul utilizării. Cititorul este iluminat în albastru, ceea ce ajută la localizarea uşoară a cititorului chiar şi în zonele întunecate. Designul elegant, rezistent la intemperii, îl face potrivit pentru orice décor, atît în interior, cît şi în exterior.

specificatii tehnice

- design rezistent la intemperii 
- distanţă de citire de pînă la 10cm (4”) cu cartela CR-R702-A ISO PosiCard 
- formate de ieşire Wiegand, ABA şi particulare
- afişaj cu LED tricolor 
- tehnologie avansată SwiftRead 
- iluminare frontală 


	
	

	              CR-R870-A :: CR-R880-BL :: CR-R890-BL :: CR-R885-BL :: CR-R885-SB :: CR-VFLEX-C :: CA-REMI-4 :: CR-MT PLATE
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Tastatura Posikey Wiegand si BCD (CK-MKEY-O) 

- finisaj din metal lustruit 
- instalare în interior sau exterior 
- montare îngropată sau aparentă 
- cod de instalator cu 6 cifre 
- formate Wiegand cu 26, 37 şi 8 biţi, şi BCD 
- consolă de montare opţională din oţel 
- feedback sonor 
- programare simplă 




Tastatura PosiKey Standalone (CK-MKEY-S) 

- finisaj din metal lustruit 
- instalare în interior sau exterior 
- montare îngropată sau aparentă 
- 255 de coduri utilizator 
- cod de instalator cu 6 cifre 
- opţiune de intrare cu două coduri 
- coduri PIN de lungime variabilă 
- consolă de montare opţională din oţel 
- caracteristica de blocare a tastaturii la introducerea de coduri incorecte 
- timer de deblocare reglabil 
- ieşire de panică 
- programare simplă 




Tastatura Posikey Wiegand si BCD (CK-PKEY-O) 

- carcasă de plastic 
- instalare în interior sau exterior 
- montare îngropată sau aparentă 
- cod de instalator cu 6 cifre 
- formate Wiegand cu 26, 37 şi 8 biţi, şi BCD 
- consolă de montare opţională din oţel 
- feedback sonor 
- programare simplă 




Tastatura PosiKey Standalone (CK-PKEY-S) 

- carcasă de plastic 
- instalare în interior sau exterior 
- montare îngropată sau aparentă 
- 255 de coduri utilizator 
- cod de instalator cu 6 cifre 
- opţiune de intrare cu două coduri 
- coduri PIN de lungime variabilă 
- consolă de montare opţională din oţel 
- caracteristica de blocare a tastaturii la introducerea de coduri incorecte 
- timer de deblocare reglabil 
- ieşire de panică 
- programare simplă 

CK-MKEY-O :: CK-MKEY-S :: CK-PKEY-O :: CK-PKEY-S
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Centaur-Lite (Centaur-Lite)



Centaur-Standard (Centaur-Standard)



Centaur-Professional (Centaur-Professional)



Centaur-Enterprise (Centaur-Enterprise)

	
	
	
	


	


Administrare-Retea (Administrare-Retea)



ProReport-Retea (ProReport-Retea)



Tracker-Retea (Tracker-Retea)



FrontView-Retea (FrontView-Retea)



Pachet Statie de Lucru (Pachet Statie de Lucru)

	

	Software Statie :: Software Retea


