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	Centrala de efractie cu 7 zone (extensibila la 15)  1728 Ex
- magistrală de comunicaţie cu 4 fire
- 5 intrări de zonă + 2 zone de tastatură
- pînă la 8 zone de extensie
- 2 ieşiri PGM
- sursă de alimentare în comutaţie de 1,5A
- 1 ieşire de sirenă supervizată şi 1 ieşire auxiliară supervizată
- 1 linie telefonică supervizată
- modulele se pot conecta pe magistrală pînă la 75m utilizînd cablu cu diametru mai mare de 0,5mm
- include cutie metalică cu dimensiunile 20cm x 25cm x 8cm (8" x 10" x 3")
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	Centrala de efractie cu 16 zone (1738) 

- magistrală de comunicaţie cu 4 fire
- 7 intrări de zonă (14 zone dacă se foloseşte dublarea de zonă) + 2 zone de tastatură
- pînă la 8 zone de extensie
- 2 ieşiri PGM
- sursă de alimentare în comutaţie de 1,5A
- 1 ieşire de sirenă supervizată şi 1 ieşire auxiliară supervizată
- 1 linie telefonică supervizată
- modulele se pot conecta pe magistrală pînă la 75m utilizînd cablu cu diametru mai mare de 0,5mm
- include cutie metalică cu dimensiunile 20cm x 25cm x 8cm (8" x 10" x 3")
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	Centrală de efracţie cu 16 zone (1738u2)
- magistrală de comunicaţie cu 4 fire
- 7 intrări de zonă (14 zone dacă se foloseşte dublarea de zonă) + 2 zone de tastatură
- pînă la 8 zone de extensie
- Zona 1 poate fi folosită ca intrare pentru un detector de fum pe 2 fire
- 2 ieşiri PGM
- sursă de alimentare în comutaţie de 1A
- 1 linie telefonică supervizată
- modulele se pot conecta pe magistrală pînă la 75m utilizînd cablu cu diametru mai mare de 0,5mm
- include cutie metalică cu dimensiunile 20cm x 25cm x 8cm (8" x 10" x 3")
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	Centrala de efractie radio cu 15 zone (1759Ex)
- magistrală de comunicaţie cu 4 fire
- 5 intrări de zonă + 2 zone de tastatură
- pînă la 8 zone de extensie
- 1 ieşire PGM
- 1 ieşire de sirenă supervizată şi 1 ieşire auxiliară supervizată
- 1 linie telefonică supervizată
- modulele se pot conecta pe magistrală pînă la 75m utilizînd cablu cu diametru mai mare de 0,5mm
- include cutie metalică cu dimensiunile 20cm x 25cm x 8cm (8" x 10" x 3")
- receptorul radio încorporat Omnia acceptă 8 zone radio şi 8 telecomenzi
- compatibil cu toţi transmiţătorii Omnia
- 2 ieşiri PGM şi 1 releu de alarmă
- disponibil în variantele 433MHz sau 868MHz



	                                             1728EX :: 1738 :: 1738U2 :: 1759EX :: 1727
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	Tastatură LCD cu 32 de caractere (1641)

- LCD cu 32 de caractere, cu etichete programabile
- 1 intrare de zonă de tastatură
- 1 ieşire PGM
- definire independentă a zonelor cu clopoţel
- 7 butoane funcţionale cu activare rapidă (la o singură apăsare)
- 3 alarme de panică activabile de la tastatură
- iluminare de fundal, contrast şi viteză de baleiere reglabile
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	Tastatură LCD cu icoane (1640)

- icoane pentru afişarea stării a pînă la 16 zone
- icoane pentru afişarea armării normale, forţate, de tip Stay sau instant (pe fiecare partiţie)
- icoane pentru afişarea avariilor, incendiului, sabotajului, zonelor inhibate şi memoriei de alarme
- afişarea orei în format 12 ore sau 24 de ore
- 1 intrare de zonă de tastatură
- definire independentă a zonelor cu clopoţel
- 7 butoane funcţionale cu activare rapidă (la o singură apăsare)
- 3 alarme de panică activabile de la tastatură
- iluminare de fundal şi contrast reglabile



	


	Tastatură LED pentru 16 zone (1689)

- afişaj cu LED-uri pentru 16 zone
- LED-uri separate de armare şi armare stay pentru fiecare partiţie
- 1 intrare de zonă de tastatură
- definire independentă a zonelor cu clopoţel
- 7 butoane funcţionale cu activare rapidă (la o singură apăsare)
- 3 alarme de panică activabile de la tastatură
- iluminare de fundal reglabilă
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	Tastatură LED pentru 10 zone (verticală) (1686V)

- afişaj cu LED-uri pentru 10 zone
- LED-uri separate de armare pentru fiecare partiţie
- afişaj cu iluminare a tastelor patentat (starea de zonă deschisă este indicată prin iluminarea tastelor)
- 1 intrare de zonă de tastatură
- definire independentă a zonelor cu clopoţel
- 7 butoane funcţionale cu activare rapidă (la o singură apăsare)
- 3 alarme de panică activabile de la tastatură
- iluminare de fundal reglabilă
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	Tastatură LED pentru 10 zone (orizontală) (1686H) 

- afişaj cu LED-uri pentru 10 zone
- LED-uri separate de armare pentru fiecare partiţie
- afişaj cu iluminare a tastelor patentat (starea de zonă deschisă este indicată prin iluminarea tastelor)
- 1 intrare de zonă de tastatură
- definire independentă a zonelor cu clopoţel
- 7 butoane funcţionale cu activare rapidă (la o singură apăsare)
- 3 alarme de panică activabile de la tastatură
- iluminare de fundal reglabilă



	1641:: 1640:: 1689:: 1686V:: 1686H
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	Detector de mişcare digital cu element dual (DG55)

- senzor cu element dual
- 12m (40ft) X 12m (40ft); unghi de detecţie 110°
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	Detector de mişcare de înaltă securitate pentru exterior (DG85) 

Digigard DG85 combină un design rezistent la intemperii cu tehnologia de detecţie a detectorului de mişcare de înaltă securitate cu imunitate la animalele de casă (DG75) pentru a oferi aceeaşi protecţie sigură şi în exterior. 
- carcasă rezistentă la şoc şi temperatură
- foarte sigur, fără alarme false
- sistem de filtrare dual optic
- lentile protejate la radiaţiile ultraviolete
- imunitate la animale patentată (pînă la 40kg/90lbs) 
- optică duală (2 senzori cu element dual opus) 
- detecţie digitală duală opusă
- reglare a sensibilităţii în 10 trepte
- două moduri de funcţionare (adresabil pentru Digiplex şi DigiplexNE sau convenţional, pe releu) 
- 11m (35ft) X 11m (35ft); unghi de detecţie de 90°
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	Detector de mişcare digital cu element quad (DG65)

- detecţie digitală duală opusă
- geometrie senzor de tip interlock (ISG) 
- senzor cu element quad
- 12m (40ft) X 12m (40ft); unghi de detecţie 110°
- 12m (40ft) X 12m (40ft); unghi de detecţie 110°
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	Detector de mişcare digital de înaltă securitate cu imunitate la animalele de casă (DG75)
- foarte sigur, fără alarme false
- optică duală (2 senzori cu element dual opus) 
- oferă o imunitate sporită la animalele de casă folosind o combinaţie patentată de optică avansată şi tehnologii de procesare digitală
- imun la animale de casă care cîntăresc mai puţin de 40kg (90lbs) 
- detecţie digitală duală opusă
- 11m (35ft) X 11m (35ft); unghi de detecţie 90°
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	Detector de mişcare digital în infraroşu şi microunde (525D)
- detecţie digitală în microunde
- odată ce senzorul în infraroşu confirmă că un semnal îndeplineşte condiţiile pentru generarea unei alarme, detectorul foloseşte semnalele în microunde pentru a confirma rezultatele înainte de a genera alarma
- domeniu de detecţie în microunde reglabil
- 14m (45ft) X 14m (45ft); unghi de detecţie de 90°



	DG55 :: DG85 :: DG65 :: DG75 :: 525D
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PIR cu imunitate ridicată la interferenţele electomagnetice şi de radio-frecvenţă (EMI şi RFI) (476+)

- imunitate foarte ridicată la EMI şi RFI
- placa de circuit foloseşte doar componente în tehnologie cu montaj pe suprafaţă (SMD) 
- releu electronic (solid-state) 
- 11m (35ft) X 11m (35ft); unghi de detecţie de 110°
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	Detector de mişcare cu vedere verticală (460)

- poziţia lentilelor este reglabilă (0° sau 10°)
- tensiune de funcţionare selectabilă (12Vcc sau 24Vcc) 
- durata semnalului de alarmă este reglabilă
- detectează obiecte de dimensiunea unei mîini pentru aplicaţii de acces cu cartelă: 2m X 1.5m (7ft X 5ft) 
- detectează obiecte de dimensiunea unui corp uman pentru aplicaţii de securitate: 6m X 4.5m (20ft X 15ft) 
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	Detector de mişcare de tavan cu detecţie 360° (465)

- 7m X 6m (24ft X 20ft) la 2.4m (8ft) 
- 10.7m X 6m (35ft X 20ft) la 3.7m (12ft) 
- unghi de detecţie de 360°
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	Detector de mişcare de tavan direcţional (DG466) 

Paradome DG466 face distincţie între intrare şi ieşire, ceea ce este ideal pentru protejarea balcoanelor deschise şi a uşilor de verandă. 
- doi senzori cu element dual (determină dacă mişcarea este în sensul intrării sau ieşirii) 
- o ieşire pe releu pentru sensul de intrare
- o ieşire pe releu pentru sensul de ieşire
- timer reglabil al întîrzirii de revenire (în timpul căreia se poate ieşi şi apoi intra fără a genera o alarmă) 
- detecţie digitală patentată
- 67cm (2.2ft) X 4.8m (16ft) şi 60cm (2ft) X 4.8m (16ft) 



	476+ :: 460 :: 465 :: DG466
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Modul de extensie radio Omnia (OMN-RCV3)
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	Proiectata pentru a functiona cu sistemele de securitate din gamele DigiplexNE, Digiplex, Spectra si Esprit, Omnia adauga functionalitati radio oricaruia din aceste sisteme. 
Odata conectata la magistrala (bus), modulele Omnia de extensie radio pot extinde un sistem cu pana la 16 zone complet supravegheate si 16 telecomenzi.
Omnia poate fi utilizatã de asemenea ca un sistem independent, caz în care pînã la 8 telecomenzi pot fi utilizate pentru a activa iesirile PGM de pe placa modulului.
Folosind ultimele noutati in tehnologia RF, protocolul de comunicatie radio criptat si tehnologia de "cod saritor"ofera siguranta si receptie sporita a semnalului pentru modulele Omnia. Tehnologia "cod saritor" modifica dupa fiecare transmisie codul criptat trimis la transmitatoare, ceea ce face ca sistemul sa fie foarte sigur.
Atunci cand cablarea devine dificila sau cand se doreste un sistem usor de folosit, care sa beneficieze de avantajele tehnologiei radio, produsele din familia Omnia sunt solutia ideala pentru sistemul dumneavoastra de securitate.
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	specificatii tehnice

- 8 telecomenzi pentru armarea/dezarmarea sistemului şi comanda ieşirilor PGM locale (de pe placa modulului)
- indicator şi test al nivelului de zgomot
- protocol de comunicaţie criptat
- algoritm de corecţie a erorilor care asigură stabilitate ridicată în medii zgomotoase
- 3 ieşiri PGM (+1 opţional)
- disponibil în variantele 433MHz sau 868MHz



	

	OMN-RCV3
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Detector de mişcare radio (OMN-PMD1)
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	specificatii tehnice

- procesară de semnal digitală auto-puls patentată
- compensare automată a temperaturii
- senzor cu element dual
- software Alive (LED-ul de alarmă continuă să funcţioneze cînd detectorul se află în modul de salvare a energiei, fără a compromite durata de viaţă a bateriei)
- domeniu de detecţie: 14m (45ft) X 14m (45ft)
- unghi de detecţie de 110°
- distanţă de funcţionare în cîmp deschis de 150m (500ft)
- funcţionează cu trei baterii alcaline “AA”
- LED pentru baterie descărcată şi alarmă
- mod de salvare a energiei pentru 3 minute după două detecţii
- comutator anti-sabotaj
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Detector de mişcare radio cu imunitate la animalele de casă (OMN-PMD75)
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	specificatii tehnice

- procesare de semnal digitală auto-puls patenţată
- compensare automată a temperaturii
- optică duală (2 senzori cu element dual opus)
- imun la animale de casă care cîntăresc mai puţin de 40kg (90lbs)
- software Alive (LED-ul de alarmă continuă să funcţioneze cînd detectorul se află în modul de salvare a energiei, fără a compromite durata de viaţă a bateriei)
- supervizare completă (baterie descărcată, sabotaj şi înregistrare)
- detecţie digitală duală opusă
- 11m (35ft) X 11m (35ft); unghi de detecţie de 90°
- detecţie digitală a mişcării patentată
- software cu algoritm Scut Digital, cu sensibilitate reglabilă
- procesare Single sau Dual Edge
- funcţionează cu trei baterii alcaline “AAA”
- mod de salvare a energiei pentru 3 minute după două detecţii
- comutator anti-sabotaj
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Contact magnetic radio (OMN-DCT1)
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	specificatii tehnice

- două contacte REED de înaltă sensibilitate
- intrare universală de transmiţător
- distanţă de funcţionare în cîmp deschis de 150m (500ft)
- funcţionează cu trei baterii alcaline “AAA”
- LED pentru baterie descărcată şi transmisie semnal
- comutator anti-sabotaj
- dimensiuni: 12.4cm (4.9") X 4.5cm (1.8") X 3.3cm (1.3")
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Telecomandă cu 4 butoane (OMN-RCT1)
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	specificatii tehnice

- pînă la 8 acţiuni programabile
- rezistentă la apă
- distanţă de funcţionare în cîmp deschis de 100m (300ft)
- funcţionează cu o baterie cu litiu de 3V




