	

	

	


	  Model de camera MPEG4        IP3121
 -  Camera IP3121 se poate conecta prin ethernet sau modem la 

   internet si are avantajul minimizarii benzii necesare  pentru 

   transmisia imaginilor prin internet fara a sacrifica in nici un fel

   calitatea imaginilor.

 - Caracteristici generice :

   Compresie MPEG4

   Sincronizare optima intre audio si video

   Senzor CCD si extensie pentru lentila autoiris 

   Detectie de miscare in trei ferestre diferite 

   Snapshot-uri pre si post alarma 

   Iesire in internet inclusiv prin modem extern



	

	

	


	    Model de camera MPEG4              IP3122
· Camera IP3122 ofera avantajul usurintei in folosire.

·  Optimizata pentru Microsoft Internet Explorer, camera  ofera  utilizatorilor un acces facil la stream-urile    

        video/audio.

   - Caracteristici generice

      Microfon cu sensibilitate ridicata inclus

      Sincronizare optima intre audio si video 

      Trei ferestre de motion detection

       Snapshot-uri pre si post alarmare 

       Control digital al iesirilor

       Extensii pentru senzori si alarme clasice 

      Software de inregistrare si monitorizare gratuit



	

	


	  Model de camera MPEG4         IP3132
   Camera IP3132 poseda caracteristici care o fac ideala pentru aplicatii SOHO, atractii web, videoconferinte,

supraveghere video

- Caracteristici generice

Microfon cu sensibilitate ridicata inclus Sincronizare optima intre audio si video

Compresie MPEG4

Trei ferestre de motion detection

Programarea saptamanala a aplicatiilor

Snapshot-uri pre si post alarmare Control digital al iesirilor

Senzor CMOS



	

	

	


	    Model de camera MPEG4                IP3133
   Camera IP3133 poseda caracteristici care o fac ideala pentru aplicatii SOHO, atractii web, videoconferinte,

supraveghere video

- Caracteristici generice

Microfon cu sensibilitate ridicata inclus Sincronizare optima intre audio si video

Compresie MPEG4

Trei ferestre de motion detection

Programarea saptamanala a aplicatiilor

Snapshot-uri pre si post alarmare Control digital al iesirilor

Senzor CMOS Suporta 802.11b+ (22Mbps) conectivitate radio 2.4GHz



	

	

	


	    Model de camera MPEG4        Ip3135
   Camera IP3135 este o camera compacta ideala pentru aplicatii de supraveghere audio/video in birouri sau cladiri cu

camere numeroase prin pretul deosebit de atractiv

- Caracteristici generice

Microfon cu sensibilitate ridicata inclus Sincronizare optima intre audio si video

Compresie MPEG4

Trei ferestre de motion detection

Zoom digital 4x

Senzor CMOS Software gratuit de inregistrare/vizualizare pentru 16 c



	

	

	


	    Model de camera MPEG4                 IP3136
- 

Camera IP3135 este o camera compacta ideala pentru aplicatii de supraveghere audio/video in birouri sau cladiri cu

camere numeroase prin pretul deosebit de atractiv

- Caracteristici generice

Microfon cu sensibilitate ridicata inclus Sincronizare optima intre audio si video

Compresie MPEG4

Trei ferestre de motion detection

Zoom digital 4x

Senzor CMOS Software gratuit de inregistrare/vizualizare pentru 16 camere

802.11g (54Mbps) conectivitate radio in 2.4GHz



	

	

	


	      Model de camera MPEG4        PT3122
  Camera PT3122 este prima camera cu miscare si copresie MPEG4 din lume. Aceasta camera va ofera un control total

asupra zonei supravegheate prin simpla utilizare a unei singure camere si a interfetei soft de control din pagina web.

Senzor CCD

- Caracteristici generice

Microfon cu sensibilitate ridicata inclus Sincronizare optima intre audio si video

Compresie MPEG4

Camera motorizata cu miscare in plan vertical si orizontal

Pozitii presetate de vizualizat

Posibilitate de patrulare repetitiva in zone presetate



	

	

	


	        Model de camera MPEG4        PT3123
   Camera PT3123 este prima camera cu miscare si copresie MPEG4 din lume. Aceasta camera va ofera un control total

asupra zonei supravegheate prin simpla utilizare a unei singure camere si a interfetei soft de control din pagina web.

Senzor CCD

- Caracteristici generice

Microfon cu sensibilitate ridicata inclus Sincronizare optima intre audio si video

Compresie MPEG4

Camera motorizata cu miscare in plan vertical si orizontal

Pozitii presetate de vizualizat

Posibilitate de patrulare repetitiva in zone presetate

Software de inregistrare si vizualizare

Suporta 802.11b+ (22Mbps) conectivitate radio in 2.4GHz



	

	


	

	

	


	  Model de camera MPEG4   PT3124
- Camera PT3124 este prima camera cu miscare si copresie MPEG4 din lume. Aceasta camera va ofera un control total

asupra zonei supravegheate prin simpla utilizare a unei singure camere si a interfetei soft de control din pagina web.

Senzor CCD

- Caracteristici generice

Microfon cu sensibilitate ridicata inclus Sincronizare optima intre audio si video

Compresie MPEG4

Camera motorizata cu miscare in plan vertical si orizontal

Pozitii presetate de vizualizat

Posibilitate de patrulare repetitiva in zone presetate

Software de inregistrare si vizualizare

Suporta 802.11g (54Mbps) conectivitate radio in 2.4GHz



	

	

	

	


	    Modele de camere MJPEG   IP2121
- 



	

	

	

	


	     Modele de camere MJPEG   IP2122
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	   MOBOTIX
  MOM
  ACESTE PRODUSE  SINT CELE MAI COMPLETE CAMERE DE 

  SUPRAVEGHERE , AUDIO, ISDN, DETECTOR INRAROSU,
  CARCASA DE EXTERIOR, SIRENA PROPRIE. ACESTE SINT DE 

  TREI FELURI , PRINTRE CARE UNA ESTE QUAD .

	

	

	

	
	


