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	    SNC-CS3P
 Cameră IP color, varifocală 2,4x (3..8mm), senzor

 sensibilitate mare CCD EXWAVE HAD , iris automat, ieşire

 video analogică, detecţie de mişcare, stabilizator de

 imagine, memorie pre- şi postalarmă, procesor RISC

 32MHz, se conectează direct la reţeaua de calculatoare (în

 switch sau hub),expediere e-mail, intrări şi ieşiri de

 alarmă, etc.



	

	

	[image: image3.emf]
	     SNC-RZ30P 

 Cameră pan & tilt IP color Zi/Noapte, lentilă zoom 25x

 (2,4..60mm), cu zoom digital 300x, senzor CCD SUPER

 HAD 800.000 pixeli, iris şi focus selectabil manual sau

 automat, ieşire video analogică, detecţie de mişcare

 vectorială (elimină zgomotul), stabilizator de imagine,

 memorie pre- şi postalarmă, procesor RISC 32MHz, se

 conectează direct la reţeaua de calculatoare (în switch

 sau hub),expediere e-mail, intrări şi ieşiri de alarmă, etc
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	         SNC-Z20P
 - Cameră IP color, Zi/Noapte, lentilă zoom 18x

 (4,1..73,8mm), zoom digital 216x, senzor sensibilitate

 crescută CCD EXWAVE HAD (0,7lux color, 0,01

 alb/negru), rezoluţia 460 linii TV, iris şi focus selectabil

 manual sau automat, ieşire video analogică, detecţie de

 mişcare vectorială (elimină zgomotul), stabilizator de

 imagine, memorie pre- şi postalarmă, procesor RISC

 32MHz, se conectează direct la reţeaua de calculatoare (în

 switch sau hub),expediere e-mail, intrări şi ieşiri de

 alarmă, etc.
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	           SNC-RZ52P
 - Cameră IP color MPEG4, Zi /Noapte, lentilă zoom 18x,

 pan/tilt, auto-focus, CCD 1/4” de calitate şi sensibilitate

 înaltă (0.7lx, F1.4) utilizând tehnologia Exwave HAD,

 Day/Night, Număr de cadre pe secundă adaptiv şi

 capacitate multicasting (transmiterea de pachete IP la mai

 multe destinaţii simultan – scade încărcarea reţelei), slot

 Compact Flash şi Memory Stick pentru salvarea

 imaginilor, Slot Compact Flash pentru reţele Wireless

 (IEEE802.11b). Capabilitate audio bidirecţională, Detecţie

 de mişcare video, Ieşire suplimentară video complex PAL
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	        SNC-P1
  Cameră color compactă IP MPE G-4, până la 30 cadre pe

 secundă la rezoluţie QVGA, CCD de ¼”, 330K pixeli,

 scanare progresivă, lentilă fixă, server IP, suport audio

 semiduplex (microfon încorporat, ieşire audio, detecţie de

 mişcare vectorială inteligentă (elimină zgomotul),

 sensibilă. Transmiterea imaginilor prin protocol FTP/SMTP

 şi notificare prin e-mail.Acces simultan pentru 20 (mod

 JPEG)/10 (în mod MPEG-4) utilizatori.Ieşire video complex

 analogică, intrare/ieşire de alarmă.
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	           SNC-DF40P
  Cameră color IP MPEG-4 într-o carcasă discretă până la

 30 cadre pe secundă la rezoluţie QVGA, CCD de ¼”

 SuperHAD, Lentilă CS auto iris varifocală inclusă (f=3 la 8

 mm de la F1.0), capacitate multicasting şi număr de

 cadre pe secundă adaptiv, Suport audio semiduplex cu

 ajutorul microfonului încorporat şi a ieşirii audio, detecţie

 de mişcare video, Ieşire video complex analogică

 SNC-DF70P
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	           SNC-DF70P
 - Cameră color Day Night MPEG-4 IP, carcasă IP66

 antivandalism, lentilă CS auto iris varifocală (f=3 la 8

 mm de la F1.0), capacitate multicasting şi număr de

 cadre pe secundă adaptiv, suport audio semiduplex

 (microfon încorporat şi ieşirie audio), detecţie de mişcare

 video, ieşire video complex analogică, Power-over-

 Ethernet



	

	

	

	[image: image9.emf]
	            SNC- M1  SI  SNC- M1W
   Cameră color IP MPEG4, serverul de web inclus permite

 vizualizarea imaginilor folosind un browser de web

 standard, compresia MPEG 4 asigură o compresie

 excelentă care permite transmisia de imagini în mişcare

 de calitate prin legături de reţea broadband (cablu,

 xADSL), până la 30 cadre pe secundă (rezoluţie QVGA),

 conexiune wireless – permite o instalare uşoară fără a

 mai întinde cabluri de reţea. (SNC-M1W), conţine senzor

 CMOS de ¼”, 310k pixels (VGA), are un microfon

 încorporat şi intrare de microfon extern, ieşire audio,

 funcţie de alarmă cu detector de mişcare video. Camera

 va transmite un email în momentul alarmării
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	         SNC-M3       SNC-M3W
  Cameră color IP MPEG4, Pan/Tilt (Pan: -60° la +60° / 
 Tilt: +10° la –60° ) , serverul de web inclus permite

 vizualizarea imaginilor folosind un browser de web

 standard, compresia MPEG 4 asigură o compresie

 excelentă care permite transmisia de imagini în mişcare

 de calitate prin legături de reţea broadband (cablu,

 xADSL), până la 30 cadre pe secundă (rezoluţie QVGA),

 conexiune wireless – permite o instalare uşoară fără a

  mai întinde cabluri de reţea (SNC-M3W), conţine senzor

 CMOS de ¼”, 310k pixels (VGA), are un microfon

 Incorporat şi intrare de microfon extern, ieşire audio.
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       Server video 1             SNT-V501
  Server video 1 intrare pentru conectarea unei camere

  clasice la reţeaua IP. Interfaţă TCP/IP 10/100Mhz,

  memorie pre- şi postalarmă, transmitere de e-mail cu

  imagine în caz de alarmă
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  Server video 4 intrări          SNT-V504
 - Server video 4 intrări pentru conectarea a 4 camere

  clasice la reţeaua IP. Interfaţă TCP/IP 10/100Mhz,

  memorie pre- şi postalarmă, transmitere de e-mail cu

  imagine în caz de alarmă
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     Real Shot Manager Client 

  Real Shot Manager Client, opţional, doar în cazul în care

  se doreşte configurarea în modul client-server

   Soft monitorizare Real Shot Manager 1 cameră IP. PC-ul

  devine centrul de comandă al întregului sistem format din

  camere şi servere IP SONY. Afişare grafică a locaţiilor

  monitorizate.

  Vizualizare simultană a imaginilor înregistrate şi celor în

  direct, capabilităţi de intrare/ieşire pentru a comanda de

  ex. Uşi, sisteme de acces/alarmă, etc. În caz de alarmă se

  poate seta poziţia camerelor, schimbarea informaţiei

  afişate pe ecran, etc. Imaginile înregistrate se pot exporta

  în format AVI pentru a fi distribuite.
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	                                                  Soft Real Shot Manager
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     IMZ-RS204----------IMZ-RS232
  Soft Real Shot Manager 4 camere IP

  Soft Real Shot Manager 9 camere IP

  Soft Real Shot Manager 16 camere IP

  Soft Real Shot Manager 32 camere IP




