YM-180
Electromagnet aplicabil, pentru usa simpla (180 kg).
Carcasa solida din metal inoxidabil


 
Marime: 170 x 35 x 21 mm
Forta de inchidere: 180 Kg.
Tensiunea de aplicare:
     • 380mA la 12V curent continuu
     • 190mA la 24V curent continuu
Se monteaza aplicat la usi din lemn, metal, usi de sticla, usi anti-foc
Garantie: 3 ani (exceptie forta majoara)
Disponibilitate: la comanda

YM-280(LED) /YM-280T(LED)
Electromagnet aplicabil, cu led pentru usa simpla (280 kg.)
Carcasa solida din metal inoxidabil



Marime: 250 x 42 x 25 mm
Forta de inchidere: 280 Kg.
Tensiunea de aplicare: 
     • 480mA la 12V curent continuu
     • 240mA la 24V curent continuu
Se monteaza aplicat la usi din lemn, metal, usi de sticla, usi anti-foc
Releu de timp (temporizator deschidere): 0, 3, 6 sec. (YM-280T)
Garantie: 3 ani (exceptie forta majoara)
Disponibilitate: in stoc

YM-280M
Electromagnet ingropabil, pentru usa simpla (280 kg.)
Carcasa solida din metal inoxidabil




Marime: 230 x 38 x 26 mm
Forta de inchidere: 280 Kg.
Tensiunea de aplicare: 
     • 480mA la 12V curent continuu
     • 240mA la 24V curent continuu
Se monteaza ingropat la usi din lemn, metal, usi de sticla, usi anti-foc
Garantie: 3 ani (exceptie forta majoara)
Disponibilitate: in stoc

YM-500(LED) / YM-500T(LED)
Electromagnet aplicabil, cu led pentru usa simpla (500 kg.)
Carcasa solida din metal inoxidabil




Marime: 266 x 67 x 39 mm
Forta de inchidere: 500 Kg.
Tensiunea de aplicare:
     • 420mA la 12V curent continuu
     • 210mA la 24V curent continuu
Se monteaza aplicat la usi din lemn, metal, usi de sticla, usi anti-foc
Releu de timp: 0, 3, 6 sec. (la YM-500T)
Garantie: 3 ani (exceptie forta majoara)
Disponibilitate: la comanda

: YM-280D(LED) / YM-280TD(LED)
Electromagnet aplicabil, cu led pentru usa dubla (280 kg.)
Carcasa solida din metal inoxidabil




Marime: 500 x 42 x 25 mm
Forta de inchidere: 280 Kg. pentru fiecare usa
Tensiunea de aplicare:
     • 480mA la 12V curent continuu
     • 240mA la 24V curent continuu
Se monteaza aplicat la usi din lemn, metal, usi de sticla, usi anti-foc
Releu de timp: 0, 3, 6 sec. (la YM-280TD)
Garantie: 3 ani (exceptie forta majoara)
Disponibilitate: la comanda

YM-280D(LED) / YM-280TD(LED)
Electromagnet aplicabil, cu led pentru usa dubla (280 kg.)
Carcasa solida din metal inoxidabil




Marime: 500 x 42 x 25 mm
Forta de inchidere: 280 Kg. pentru fiecare usa
Tensiunea de aplicare:
     • 480mA la 12V curent continuu
     • 240mA la 24V curent continuu
Se monteaza aplicat la usi din lemn, metal, usi de sticla, usi anti-foc
Releu de timp: 0, 3, 6 sec. (la YM-280TD)
Garantie: 3 ani (exceptie forta majoara)
Disponibilitate: la comanda

YM-180D
Electromagnet aplicabil, pentru usa dubla (180 kg.)
Carcasa solida din metal inoxidabil




Marime: 340 x 35 x 21 mm
Forta de inchidere: 180 Kg. pentru fiecare usa
Tensiunea de aplicare:
    • 380mA la 12V curent continuu
     • 190mA la 24V curent continuu
Se monteaza aplicat la usi din lemn, metal, usi de sticla, usi anti-foc
Garantie: 3 ani (exceptie forta majoara)
Disponibilitate: la comanda

ABK-180UL / ABK-280UL




Suport pentru YM-180 si YM-180D, YM-280 si YM-280D
Material solid din duraluminiu
Se monteaza in special pe usi din sticla (8-15 mm)
Garantie: 2 ani (exceptie forta majoara)

ABK-180ZL / ABK-280ZL




Suport pentru YM-180 si YM-180D, YM-280 si YM-280D
Material solid din duraluminiu
Se monteaza in special pe usi de lemn si de metal
Garantie: 2 ani (exceptie forta majoara
