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	Seria Targha
  Seria Targha este o structura modulara a postulului exterior, disponibil in doua variante:
  una  analogica si una digitala, alegerea uneia dintre cele doua variante fiind determinate

  de numarul de utilizatori. Postul exterior, analogic sau digital, poate fi numai audio 
    (pentru interfon), sau audio-video (pentru videointerfon). Postul exterior audio in  

     varianta analogica, se configureaza din panouri frontale, astfel: un panou frontal audio 

   (cu maxim 4 butoane simple de apel sau maxim 8 butoane duble de apel), panourile  

   frontale de apel (cu maxim 6 butoane simple de apel sau maxim 12 butoane duble de 
  apel), modulul de comunicare (microfon-difuzor) si elementele de prindere (pentru  

   montaj aplicat sau montaj ingropat). Postul exterior audio are urmatoarele functii: apel  

  pentru fiecare utilizator (prin butonul alocat fiecarui utilizator) si comunicare intre postul  

  de exterior si cel de interior (prin modulul de comunicare). Panourile frontale sint din  

  aluminiu, disponibile in 3 culori (argintiu, auriu sau alb), cu butoane de apel simple sau  

 duble.




	

	

	

	ADRESABIL
Pentru un numar mare de utilizatori (pina la2000), se foloseste postul exterior audio

digital. Acesta este configurat din 2 panouri:panoul frontal audio si panoul frontal digital.

Panoul frontal digital include tastatura deapel si afisajul cu cristale lichide, si are

urmatoarele functii: apel codat catre utilizator, comanda codata de deschidere a

usii, cautarea si afisarea, numelui prorietarului si a codului de apel, corespunzator acestuia. Functia de comunicare intre postul de exterior si postul de interior este

realizata de modulul de comunicare digital se monteaza pe suprafata sau

ingropat, si este disponibil intr-o singura culoare: argintiu. Modulul de comunicare are reglaj pentru microfon si reglaj pentru difuzor. Postul exterior digital este o structura compacta, extrem de flexibila.




	

	

	C/200 VM/200

Seria 200, include posturi audio si video de interior, intr-o varianta

clasica de design. Postul audio C/200 este de tip receptor, cu

montaj pe perete. Apelul se face cu sonerie electronica,

comunicarea este continua (sistem telefonic). Postul audio C/200

are urmatoarele functii: sonerie de atentionare apel exterior,

comunicare exterior-interior, comanda deschidere yala (butonul 1),

comanda electrica auxiliara (butonul 2). Este disponibil in doua

variante de culori: alb si gri. Postul audio din seria 200 este

compatibil atit cu postul de exterior analogic, cit si cu postul de

exterior digital. Postul C/200 poate fi inclus in sistemele video, ca

adresa distincta (acolo unde nu se doreste videomonitor) sau ca

extensie a unui videomonitor.


	

	

	

	

	XV/200 (XVC/200) XC/200 (XT/200)

Seria Exedra este realizata intr-o viziune moderna cu o

utilizare facila si un design deosebit. Postul audio

XC/200 realizeaza aceleasi functii ca si postul C/200. Cu

XC/200 se pot realiza sisteme intercomunicante (cu

maxim 7 posturi audio), cu apel comun sau distinct din

exterior, si apel separat intre posturile audio XC/200.

Postul are prevazute 2 butoane de comanda si 6 lacasuri

pentru butoane de apel intre posturile audio. Postul

audio din seria Exedra are ca optiune si varianta de

interfon-telefon (XT/200); acest post preia si functia de

telefon. Este disponibil in varianta de montaj pe perete

sau pe birou, alb sau gri. Videomonitoarele din seria

Exedra, in cele doua variante


	

	

	

	  



	  SERIA NOVA
  Seria Nova urmareste miniaturizarea posturilor
  Audio si video. Echipamentele seriei Nova sint
  compacte si asigura functiile audio si video  

  mentionate la celelate serii, intr-o conceptie  

  inovatoare: monitor alb/negru sau color  

  diagonala 2”, LCD. Disponibile doar ca 

  varianta ingropata.
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